YHTEYS

Teoksen ideasta

Teosehdotus koostuu ihmisen hermoratoja kuvaavasta, reilun 9 metrin korkuisesta,
kiilloitetusta terasveistoksesta. Muista ihmisen kehon tuntomerkeista irroitetty
hermostorakenne synnyttda hieman yllattdenkin mielleyhtymia muihin eldamén
muotoihin; kasveihin ja puihin. Teoksen hahmo onkin kuin taianomainen, kimmeltava puu
- juhlava pihakuusi tai maailmanpuu, joka kohoaa tullirakennuksen edessa. Katsomalla
ihmisen ja puun anatomiaa uudesta kulmasta, teos tuo uuden nakékulman luonnon ja
ihmisen valittdman yhteyden tarkasteluun - yhteyteen, jonka pohjalle suomalainen ja
saamelainen kulttuuri ovat rakentuneet.

Ihmisen hermosto on valtaisa yhteyksien, kehon sisdisten valtateiden, muodostama
verkosto. Se yhdistaa toisiinsa ihmisen kehon 79 elinta ja miljardit solut, saaden ne
toimimaan saumattomasti yhdessa. Hermoston avulla kehomme pystyy paitsi toimimaan
yhtenadisesti, my0ds tavoittamaan kehomme ulkopuolisen maailman ja kommunikoimaan
sen kanssa. Lansimaisessa kulttuurissa onkin ldpi historian nahty ihminen ja ihmisen keho
koko maailman analogiana ja kuvana. Esimerkiksi renessanssin aikana ihmiskeho on nahty

universumin karttana ja pienoismallina.

Toinen ihmisen historiassa maailman rakennetta hahmottamaan kadytetty vertauskuva on
maailmanpuu. Teosehdotuksessa ihmisen keho ja maailmanpuu ovatkin kuin yhden ja
saman asian kaksi puolta. Normaalisti ndkymaton, ihmisen sisdinen hermosto muodostaa
esiin nostettuna orgaanisen, verkostomaisen rakenteen, joka muistuttaa kuusipuuta.
Saamelaisessa mytologiassa taas maailmanpuu, eli Tuuru, on Lehtikuusi. Maailman eri tasot i\ - :
sijaitsevat paadllekkain, ja maailmanpuun tarkoitus on sitoa ne yhteen, samaan tapaan kuin L ‘ . | ot
terdsrakenteet sitovat suuren rakennuksen. Puun latvus kohoaa taivaisiin samalla kun sen - AN : ~ : |
juuret pureutuvat syvalle maan uumeniin. Saamelaisille maailmanpuu on ollut myos ; ‘ | Tiesheen sl
yhteison symboli, joka liitti yhteen ihmiset, eldimet ja haltijat.

Teosehdotus viittaa ndin Kilpisjarven tulliin monitahoisten yhteyksien synnyttajana ja
merkitsijana. Teos kurkottaa niin ihmisten vdliseen yhteyteen, ihmisen ja luonnon
yhteyteen,kulttuurien yhteyteen, kuin Suomen ja Norjan valtioiden yhteyteen.
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YHTEYS

Toteuttamistavasta, materiaaleista ja teknisista ratkaisuista

Teoksen valmistusmateriaali on austeniittinen ruostumaton terés. Materiaalina terédsputket
sitovat teoksen tullialueen valaisinpylvaisiin ja muuhun liikkenteenohjaukseen, ja néin
yhdistavat sen luontevaksi osaksi tullialueen kokonaisuutta. Teos valmistetaan konepajalla
paadsaantdisesti terasputkista taivuttamalla ja hitsaamalla. Putkien halkaisija on teoksen
tyvessa 193,7mm, ja ohuimmissa kérjissa 42,4mm. Putkien seindméavahvuus vaihtelee

8 ja 3 millimetrin valilla.

Teoksesta tehdaan jatkotydstetyn mallin pohjalta rakennepiirrokset, jossa maéaritelladn
lopulliset materiaalivahvuudet, valmistustapa ja kiinnitykset. Lopuksi teoksen pinta hiotaan
ja Kiillotetaan, jolloin saadaan aikaan peilimainen lopputulos.

Teos toimii tullirakennuksen edustan maamerkkind. Paikka risteyksen vieressa tarjoaa
teokselle myds sen luontevan |ahestymisen eri kulmista, mika palvelee teoksen muotoon
sisdltyvaa vaihtelua ja yllatyksellisyytté. Teosta lahestyttdessa sivusuunnasta, muistuttaa
se tuulessa huojuvaa puuta, ja ihmisen hahmo erottuu vasta katselukulman siirtyessa
kohtisuoraan teoksen eteen. Jatkosuunnitteluvaiheessa voidaan tutkia myds muita
mahdollisia teoksen sijoituspaikkoja ja asemointimahdollisuuksia. Myds teoksen lopullista
muotoa hiotaan luonnoksen pohjalta — sen lopullista asentoa ja yksityiskohtien runsautta.

Teos asennetaan maan pinnan tasoon, eika sen alle ja4 n&kyviin maantasosta kohoavia
elementteja. Teos kiinnitetddn maan pintakerroksen alle jddvaan betoniseen peruslaattaan
laippa- ja pulttilitoksin. Perustusten suunnitelmat ja piirustukset tehdaan teoksen
rakennepiirustusten valmistuttua.

Alustavasti teoksen valaistus voidaan toteuttaa 3-5 pylvasasenteisella kohdevalaisimella,
esimerkiksi Erco Beamer, tai vastaava valaisintyyppi.

Ruostumattomasta terdksesta valmistettu veistos on luonteeltaan pysyvé. Austeniittinen
ruostumaton terds on pitkaikainen, huoltokustannuksiltaan edullinen ja korroosionkestava
materiaali. Varsinaista vuosittaista yllapitoa se ei tarvitse. Teoksen valaistuksen ja sen
sahkokytkentdjen mahdolliset huollot voidaan liittédd puiston muun valaistuksen yhteyteen.
Teré&sliitosten ja teoksen pinnan tarkastus, sek& mahdollinen pintavaurioiden huolto olisi
toivottavaa suoritettavaksi 25 vuoden valein.

Teoksen jatkokehittely voidaan toteuttaa vuoden 2019 loppuun mennessa. Teoksen
valmistaminen tehdaan kevaan ja syksyn 2020 vélisend aikana, ja perustuksen valetaan
kesalla 2020. Valmiin teoksen pystytys voitaisiin tehda loka-marraskuussa 2020.




Kustannusarvio (Alv 0%)

1. Materiaalikulut

Terasputket 13 500€
Teraslaipat ja kiinnikkeet 4 500€
Hitsauskaasu ja —lanka 2 500€
Hionta- ja viimeistely 2 000€
Yhteensad 22 500€

2. Valmistuskulut

Rakennesuunnittelu 3 500€
Teraselementtien valmistus 32 000€
Pintakasittely 8 000€
Yhteensa 43 500€
3. Taiteilijapalkkio

Teoksen jatkokehittely

ja mallinnus 18 000€
Teoksen valmistaminen ja valmistamisen
valvonta 22 000€
Teoksen asennus ja viimeistely 5 000€
Yhteensa 45 000€
4. Muut kulut

Kuljetus 3 500€
Perustuksen rakennesuunnittelu 2 500€
Perustukset 15 000€
Valaisimet 2 000€
Valaisinten asennus ja sahkoty6t 2 500€
Pystytys 3 500€
Yhteensa 29 000€

Kokonaiskustannukset 140 000€




