Arnikki ja kaltio

Arnikki ja kaltio on veistos, joka muodostaa holvimaisen tilan ja kohtauspaikan Kilpisjarven tullin edustalle. Veistoksen sisille paa-
see kivelemiin. n monumentaallnen ja samalla kevyt ja purustukselhnen Se antaa tilaa ymparlston

Nimensa mukaisesti veistos kuvaa ldhdettd, pohjoiselta himeltdin kaltiota seka kasvien ja kaiken elollisen elimaa tunturilapissa. Lapissa
lahteitd on erityisen paljon, ne ovat lapin rikkaus. Lihde 'on my6s mystinen paikka. Monissa kulttuureissa lihde on ollut pyha paikka,
niin myos SHomessa ja saamelaisessa kulttuurissa.

Valtakunnan rajalla ja tullissa on liikenteen liikettd ja ihmisten matkallaoloa. Arnikki ja kaltio peilaa titd tapahtumaa. Sen isot 15mm
vahvat kierteiset muodot voi nihdia myos kasvun, tuulen ja veden liikkeen ilmentymini. Kierteiden pyorteisiin on kiinnittynyt kasivar-
ren tunturialueen uhanalaisia kasveja ja niiden juuria. Arnikki ja Tunturikeulankiarki ovat veistoksen kunniavieraita. Ne muistuttavat
eliman ja kasivarren luonnon kauneudesta ja haavoittuvuudesta seki jokaisen hetken ainutlaatuisuudesta ja kasvun voimasta.
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Arnikki ja kaltio toteutetaan 15mm paksusta kiillotetusta haponkestivisti terdksestd. Siind@yhdistyy teriksen lujuus, piirustuksellisuus
ja monumentaalisuus. Sen kiillotettu pinta peilaa ympirilld olevaa elimia, kulkijoita ja liikettd. Veistos eldd kauniisti valon kanssa. Pi-
meilli ja etenkin kaamosaikana veist0s'valaistaan profiiliheittimilli siten; etti se muodostaa heijastliksia ja varjoja-ympirilleen: Veistos
toimiin valaistuna hyvin graafisesti efityisesti lumen kanssa. £ \ | ’ o
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Koko: Veistoksen korkeus n. 4,5 m, leveys n. 5 m ja sMys n. 8 m
Materiaali: Kiillotettu haponkestava terds 15 mm, ja ple?'empun osiin 5mm haponkéstava teras
Tekniikka: laserleikkaus, hitsaus ja kiillotus

Valmistaminen: Veistos suunnitellaan ja piirretaan tyohuoneellani. Veistoksen laserleikkaus kokoami
Ennen lopullista toteutusta veistoksesta tehc;aan pienoismalli.

Aikataulu: Veistos valmistetaan ja asennetaan paikoilleen vuoden 2020 aikana.
Sadnkestdvyys: Veistoksen kantavat rakenteet lujuuslasketaan ennen sen toteuttamista. Veistokseen tullaan lisidamain joitakin lisdkaaria
kestivyyden takaamiseksi lujuuslaskijan ohjeiden mukaan. Veistos on piirustuksellinen kevyt rakenne, joka 15mm vahvuudellaan kan-
taa itsensi erittdin hyvin. Veistoksen piirustuksellisuus tekee siitd niin siron, ettei se kerdd niin paljon lumi- ja tuulikuormaa.

Yllpito: Ei vaadi vuosittdista yllipitoa. ‘

Elinkaari: Terdsveistos kestidi satoja vuosia. 10-30 vuoden vilein sitid voidaan Kkiillottaa tarvittaessa.

Liitteet: Liitteend kuvia teosluonnoksesta ja pienoismalli. Liséksi liitteend 1 kpl Arnikin silhuetti ja 1 kpl Tunturn?eulankar]en sihuetti.
Kuvat ja pienoismalli ovat hiukan eri variaatioita samasta teemasta. Lopullinen teos jotakin ndiden kahden vilimaastosta. Lisdksi lop-
ulliseen teokseen tulee useita Kisivarren uhanalaisten kasvien Arnikin ja Tunturikeulankirjen 5mm teriksestd leikattuja silhuetteja
kieppumaan veistoksen yldosaan. ;

Turvallisuudesta: Kaikki veistoksen terdvit osat on sijoitettu maasta 2,8m korkeammalle. Ihmisen koskéfuskorkeudella on vain kaaria
ilman teravia kulmia. Veistoksen sisilla on tarkoitus paasta liikkkumaan ja se on ta);sm turvallista. Kaikki terdvit kulmat on yldilmoissa.

n tal%?htuu laserleikkaamossa.

Kustannusarvio 2

Kiillotettu haponkestivi terds 15 mm ja 5 mm seka laserleikkaus 38 000 €
Veistoksen kasaus ja loppukiillotus 15000 €
Veistoksen osien vektorointi 4500 €

Veistoksen tekninen suunnittelu, pienoismallien valmistaminen,

3-D mallin valmistaminen 6 000 €
Veistoksen kuljetus ja pystytys 8500 €
Taiteilijapalkkio 78 000 €

Yhteensa 150 000 €
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