Los Suomalais-venéaldiseen kouluun
sen nimimerkki: Meditatiivinen kello
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Meditatiivinen kello (tyonimi) on sarja tiimalasimaisesti toimivia
lasiveistoksia. Ne ovat jatkuvassa hitaassa likkess3, jolloin niiden siséllé oleva
varillinen hiekka valuu lasisten muodon eri kurveissa silloin talléin tipahtaen
lasimuodon pohjalle.

Lahtokohtani teokselle on koulumaailman suhde aikaan. Jokaisessa luokassa
on kello, mika tikittéa eteenpain. Riippuen paivén pituudesta ja tai aiheen
mielenkiintoisuudesta, kelloa vilkuillaan ja odotellaan tiettya viisareiden
asentoa.

Koulupolku asettuu myds téllaiseen aikajatkumoon alkaen nykyaéan jo
esikoulusta ja jatkuen monien vaiheiden kautta aikuisuuteen. Voisi sanoa, ettd
oppiminen on koko eldman kestédva prosessi, jokainen tiedonjyva lisaa
ymmarrystdmme maailmasta. Koulussa ei aikaa kannattaisi vilkuilla, haasteet
eivat nimittéin lopu tunnin loppumiseen. Kellon tikitys tai viisareiden armoton
eteenpain marssiminen nostattaa pulssia, aiheuttaa paineita ja oppimisen ilo
kéarsii. Teosehdotukseni on erdénlainen sarja meditatiivisia kelloja, jotka ovat
jatkuvassa hitaassa likkeessa. Pulssin nostattamisen sijaan ne rauhoittavat ja
auttavat keskittymaan. Sen sijaan ettd aika menee armottomasti ja
vajaamattomasti eteenpdin, ndma tiimalasit pyorivéat rauhallisesti ja hiekka
niiden sisalla valuu osalti arvaamattomasti. Valilla muotojen toiminnassa
tuntuu olevan paussi, kunnes hiekka valahtaa painopisteen siirtyessé taas
alaspéin ja silma rekisterdi akillisen liikkeen.

Sijoituspaikkana 2.Reitti/ Ruokasali ja oppimistoreja

Ehdotukseni asettuu pdaaulan jompaan kumpaan sivuseinaan, seka
pienempiin oppimistoreihin. Lasimuodot moottoreineen ovat kiinni seinilla ja
pydrivét akselinsa ympari.

Kussakin oppimistorilla on 1-2 teosta. Ne sijoitetaan kellon tavoin nékyville,
mutta yl&s kasien ulottumattomiin. Joissain oppimistoreilla on kaksi erilaista
tiimalasia, jolloin hiekan valumista eri muodoissa paésee vertailemaan.

Merkitseméni sijoituspaikat ovat siis ehdotuksia. Niiden paikkaa pystyy
muuttamaan helposti, esimerkiksi séhkén vetdmisen tai muun kdytannon
asiag takia.
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Ruokasalin seinélld on sarja jatkuvassa liikkeessé olevia lasisia muotoja. Tiimalasin tavoin hiekka valuu niiden sisélla.

Meditatiivinen kello

Toteutustapa: Materiaalista ja tekniikasta

Lasimuodot teetetdan lasifirmassa ja moottoreiksi valitaan hiljaiset ja laadukkaat
moottorit, jotka kestédvat aikaa hyvin. Budjettin on varattu tarvittaessa
varamoottoorit.

Teoksen voi kytked jo valmiiksi koulussa olevaan systeemiin niin, ettd se menee
muiden asetusten kanssa paalle tai pois paaltéd tms.

Teos vaatii séhko3a, ja jokaisesta ripustuspisteesté tulisi vetaa johdot. Ideaalissa
tapauksessa johdot saisi piiloon esimerkiksi seinén sisélle. Jos tdmé ei onnistu,
ohuet johdot voi vetas siististi tarvittavaan kohtaan.

Olen kaavaillut naiden tiimalasien kierroksen py&rimisnopeudeksi 1 minuutin.
Nain lilke on silmilld havaittavaa, muttei hairitsevda. Nain hitaalla nopeudella
moottori on myds ldhes danetdn. Yhden lasimuodon paino on korkeintaan kaksi
kiloa ja tekniikka yhden kilon. Teos on helposti putsattavissa polystd ja
vaivattomasti yllédpidettavissa.

Aikataulu

Alottaisin varsinaisen tyoskentelyn teoksen parissa syksystda 2020 [&htien.
Varaisin rauhalliselle tydstdlle mieluusti vuoden aikaa, jotta voin testailla
moottoreita ja kierrosrytmid yhteistydssa teknisen toteuttajan kanssa. Tyd olisi
valmis siis syksylla 2021. Aikataulusta voidaan kuitenkin joustavasti keskustella,
ja tarvittaessa miettia jo aiemmin teknisia asioita itse rakennukseen liittyen.
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> Moottoori johtoineen on seinélle ripustettavan
metallisen ja puisen"jalustan” sisélla. | —
Lasinen muoto on kiinni keskell jalustaa ’
metallista rakennetulla koukulla ja tyéntyy \
jalustan takia seindsté ulos noin 15cm.
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Kuvassa taivuteltu lasiputki, jonka sisalld on
vaaleaa akvaariohiekkaa. Hiekka valuu mutkia
pitkin alas. Luonnoksenlasiputkissa hiekka
olisi sévytettya.
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Orpimistori A127
Yl ja alla oppimistorin vastakkaiset seinat. Kummallakin seinélld on erilaiset tiimalasit eri vérisine hiekkoineen.
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(’\‘ 3-5 cm valilla.

Muodot ovat padasillisesti taivuteltu kirkkaasta lasiputkesta. Uunissa kasitelty
materiaali kestdd kymmenkertaisesti tavalliseen lasiin verrattuna rasitusta ja iskua.

Muotojen koot vaihtelevat tilan mukaan. Joku muoto toimii 0.5 m korkuisena,
toinen on yli metrin kokoinen. Liikkeessé olevan muoto ja hiekka nakyy sirossakin
koossa selkeaé taustaa vasten.

Ruokasali Meditatiivisten kellojen sarja on jommalla kummalla puolella ruokasalin seinda. Lasimuodon kierrosnopeus on noin minuutin, mika luo rauhallisen, mutta jatkuvan liikkkeen tunnun.
Osat ripustetaan niin korkealle, ettei niihin yletd koskemaan.
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Oppimistori A201 Oppimistori C212
ylla oppimistorin seinien kohtauspiste. Kaksi muotoa on installoitu ldhelle toisiaan.

Oppimistori LUMO

Sifoituspaikat, Reitti: Ruokasali ja oppimistorit
Alla teosten paikat merkittyna rakennuksen pohjapiirustukseen. Ruokasaliin sijoittuisi sarja teoksen osia. Oppimistoreilla on 1-2 meditatiivista kelloa. Sijoituspaikat Oppimistoreilla voivat vaihdella.
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Ruokasali I
Sarja meditatiivisia kelloja Oprlmlstorl A127
riviin jommalle kummalle Kellot vastakkaisille
puolelle ruokasalin puolille oppimistorin seinille. Oppimistori A201
sivuseinia. Kellot kahden seinan kulmaan.
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