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Teos sijoittuu nurmikentälle polun ja rakennuksen väliin douglaskuusen eteläpuolelle.Veneen kuoren alla ääni ja valo luovat tunteen vedenalaisessa tilassa olemisesta.

Pimeällä veneiden kuorten alta hohtaa himmeä valo. 
Teoksen tummat siluetit näkyvät vasten valaistua uudisrakennusta.

johdot kulkevat maanalaista putkea pitkin 
sähkö-/ohjauskeskukseen joka voidaan sijoittaa 

esim. yhteen pienemmistä piharakennuksista tai 
uudisrakennukseen maanalaiseen osaan
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betoniperustus betoniperustus

“vesipeili” veneen peräosassa

eli aaltoipintainen valoaläpäisevä
levy, joka on leikattu veneen pohjan 
muotoon. Valoisan aikaan toimii
peilimäisenä heijastavana pintana,
ja pimeän aikaan siroaa sen takaa
projisoitua valoa veneen seinille.

ääniteoksen päälle kytkevä 
liiketunnistin sijoitetaan 
vesipeilin taakse

Jalat kiinnitetään esim. pulttaamalla ne veneen 
runkoon esitetyllä tavalla. Jalkojen määrä ja 
kiinnityspinnan laajuus vaikuttavat teoksen 
vakauteen, ja siksi kiinnitystapa on tarkennettava 
käytettävien veneiden mukaan. Lähtökohtaisesti 
airoja/jalkoja kiinnitetään 3-5 kpl venettä kohden.

Johdot kulkevat veneen rungon ja kuparikuoren 
välistä jalkojen sisään ja jalkoja pitkin maan alle.

Äänitekniikka on suojassa kuparikuoren
(paksuus vähintään 0,6mm) ja veneen rungon 
välissä.

Kaiutinelementtien huolto ja vaihto on
mahdollista veneen sisäpuolelta. 
Kaiutinelementtiä suojaa kupariverkko.

Teoksen tekniikkaa on mahdollista hyödyntää 
myös muun äänitaiteen esittämiseen, ja 
siten tuoda muita ääniteoksia osaksi museon 
näyttelyitä. 

kaiutinelementit ovat 
suojassa veneenrungon ja 
kupariverhouksen välissä

kuparikuori 

käsin vasaroitu 
kivilohkaremainen tekstuuri

kaiutinelementtien kohdalla 
kuparikuori on koholla

Veneiden tarkat mitat riippuvat matkan aikana löydetyistä veneistä. 

Eri korkeudella olevien veneiden alla kuuntelu on helppoa eri pituisille henkilöille. Teoksen luomille katosmaisille 
tiloille on mahdollista keksiä luovasti erilaisia käyttötarkoituksia esimerkiksi puiston tapahtumien yhteydessä. 

kaiuttimet,
suojattu teräsverkolla

johdotukset kulkevat 
jalkoja pitkin maan alle

johdot maanalaista putkea pitkin 
sähkö-/ohjauskeskukselle

n. 5-6 m
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Käsin vasaroitua rouheaa kuparipintaa. Patinoitunut kupari antaa teokselle
tumman värityksen joka saa vuosikymmenten kuluessa hiljalleen
vihreän/sinisen sävyjä.

PINNAN ALLA

‘Pinnan alla’ on ehdotus Kansallismuseon puistoon sijoittuvasta pysyvästä ääni-
installaatiosta ja sitä edeltävästä osallistavasta teosprosessista. Teos tarkastelee 
suomalaisten suhdetta veteen, veden ja äänen luomia kollektiivisia muistoja sekä 
vesistön kykyä yhdistää ihmisiä yli rajojen. Se tuo Suomen pinnanalaista äänimailmaa 
koettavaksi Kansallismuseoon ja muistuttaa vesistöjen tärkeydestä suomalaiselle 
kansallisidentiteetille.

Teos koostuu kahdesta metalliairoilla ylösalaisin seisovasta kuparivuoratusta 
soutuveneestä ja ääniteoksesta, joka on koostettu veden alta nauhoitetuista äänistä. 
Soutuveneet toimivat ääniteokselle kuorina, joiden luomassa tilassa on mahdollista 
kuunnella, miltä Suomen vesistöjen alla kunakin vuodenaikana kuulostaa.

Vetten yhdistämät - matka pinnan alle

Vedenalaisten äänten nauhoitusprosessi on tärkeä osa teosta, ja siihen osallistetaan 
teosprosessin aikana kohdattuja ihmisiä. Äänitykset aloitetaan Kansallismuseon 
lähivesistöstä Töölönlahdelta, jonka ääreltä etsitään yksi tai useampi halukas kertomaan 
suhteestaan lahteen ja kuuntelemaan Töölönlahden pinnanalaista elämää. Useimmilla 
meistä on erityinen suhde useampaan kuin yhteen vesistöön, joten seuraavan järven, 
joen, meren tai vastaavan äänityskohteen äärelle johdattavat kohdatut ihmiset. Näiden 
vesistöjen yhteydestä etsitään uusia kohtaamisia, jotka johdattavat taas uusien vesistöjen 
äärelle. Tätä kaavaa jatketaan koko prosessin ajan. Ideana on kuunnella ja kerätä
ääniä mahdollisimman laajasti erilaisia alueilta ja vesistöistä ympäri Suomen.

Lopullinen ääniteos on kuukausittain vaihtuva äänikollaasi, johon on koottu juuri kyseisenä 
vuodenaikana kerättyjä nauhotteita. Esimerkiksi tammikuussa on kuultavissa tammikuun 
aikana nauhoitettua (jään)pinnanalaista äänimaisemaa. Teoksen ääniosuuteen, ja osittain 
myös veistokselliseen puoleen, on tarkoitus jättää avoimuutta niin, että matkan aikana 
kohdatut ihmiset ja tarinat voivat siihen vaikuttaa. Teosprosessin on tarkoitus olla avoin 
matka, joka heijastelee veden tilannekohtaisesti muovautuvaa sekä paikkoja ja erilaisia 
toimijoita yhdistävää luonnetta. 

Äänitysmatkoja varten teetetään yksi soutuvene. Vene teetetään yhteistyössä 
venepuusepän kanssa sellaiseksi, että sitä voidaan käyttää mahdollisimman 
monipuolisesti erilaisissa vesistöissä. Kyseinen vene ei ensisijaisesti tule osaksi 
lopullista teosta vaan ideana on, että se voisi jäädä Kansallismuseon käyttöön ja olla 
museovieraiden lainattavissa esimerkiksi Töölönlahdella.

Materiaalit

Teoksen veistoksellisen osuuden soutuveneinä 
käytetään ensisijaisesti puisia kierrätettyjä veneitä. 
Näin annetaan uusi elämä muutoin käyttökelvottomille 
veneille. Käyttötarkoitukseen sopivat veneet pyritään 
löytämään nauhoitusmatkoilta ja veneisiin tehdään 
muokkauksia tarpeen mukaan.

Veneiden ulkopinta ja airot tai jalat vuorataan käsin
vasaroidulla kuparilla, joka antaa teokselle lähes
huoltovapaan suojan säältä ja sateelta. 

Teoksen sävyt ja muotokieli tukevat Kansallismuseon 
rakennuskokonaisuuden yhtenäisyyttä. Ulkopuolen 
tumma ja hieman vihreään taittava kuparipinta
toistaa vanhan museorakennuksen sävyjä, ja
teoksen muodossa on viitteitä museorakennusten 
arkkitehtuuriin.

Budjetti

Teetettävä (Kansallismuseon käyttöön jäävä) vene 	
sis. käyttökustannukset 2024-2027

Äänitysmatkat ja osallistavat kuunteluhetket 	
		
Taiteilijapalkkio					   
sis. väline-, matka-, majoitus- yms. kulut
arvio työtunneista: n. 300 tuntia/vuosi (2024-2026)

Ulkopuolinen apu	 ja osallistujat				  

Lopullinen teos

Taiteilijapalkkio 
sis. korvaus työstä ja hankekoordinoinnista, 
sekä työn vaatimat väline-, tila-, yms. kulut
arvio työtunneista: n. 800 tuntia

Materiaalit						    

Tekniikka						    
sis. äänitekniikka, erikoisvalaisimet, 
sähkö-/ohjauskeskus, muu sähkötekniikka

Sähkösuunnittelu

Muu ulkopuolinen erikoissuunnittelu	
mm. ääni- ja valosuunnittelu, valojen ja äänten ohjelmointi

Maanrakennus, perustus ja paikalleenasennus	

Teoksen arvioitu elinkaari

Huolto- ja ylläpitokustannukset 
Ylläpitokustannuksia aiheutuu sähkönkulutuksesta ja 
satunnaisista tarkistus- ja huoltotoimenpiteistä. Kohtuulliseksi 
nähty määrä varaosia sisältyy yllä esitettyyn budjettiin.

Aikataulu

Äänten keruu ja kuunteluhetket
Veistoksellisen osuuden työstö
Ääniteoksen työstö
Teos valmis ja paikalleen asennus

55 000 €

20 000 €

25 000 €

75 000 €

25 000 €

35 000 €

10 000 €

30 000 €

15 000 €

yht. 290 000 €

keskimäärin 300 €/v

säännöllisesti huollettuna 
vähintään 60 vuotta 

2024-2026
2025-2026
2024-2027

keväällä 2027


